


Mobile X-Ray Messung

2 FISCHERSCOPE® X-RAY XAN® 500

Wenn die Probe nicht zum Messgerät kommen kann, 
kommt das Gerät zur Probe. Mit dem FISCHERSCOPE® 
X-RAY XAN® 500 bringt Fischer ein mobiles Gerät auf 
Röntgenfluoreszenz-Basis auf den Markt, das für die 
Messung von Schichtdicken und die Materialanalyse 
von Legierungen optimiert ist.

Trotz seiner geringen Größe steht das XAN 500 den 
Geräten im Labor in nichts nach. Der moderne Silizium-
Drift-Detektor garantiert richtige Messergebnisse auch 
bei kurzen Messzeiten von wenigen Sekunden. Auch 
komplexe Messaufgaben mit Mehrfachschichten und 
Legierungen lassen sich so zuverlässig lösen.

Gerade bei der Messung von Schichtdicken ist es beson-
ders wichtig, einen konstanten Abstand von Gerät und 
Probe und einen geraden Strahlengang zu gewähr-
leisten. Die 3-Punkt-Auflage des XAN 500 erlaubt es 
Ihnen, das Gerät immer sicher und stabil aufzusetzen 
und so die Dicke von Schichten wiederholgenau zu 
messen. Das Ergebnis wird direkt auf dem Geräte-
Display angezeigt. 

Für die weitere Datenauswertung ist das XAN 500 mit 
der vollwertigen WinFTM® Software ausgestattet. Die 
Schichtdickenmessung und Materialanalyse mit WinFTM 
basieren auf einer Fundamental-Parameter-Analyse. So 
können Sie auch ohne vorherige Kalibrierung, also 
standardfrei, messen. Ist höchste Genauigkeit gefragt, 
bieten wir auch DAkkS-zertifizierte Standards an, mit 
denen das Gerät schnell für Ihre spezifische Messauf-
gabe kalibriert werden kann.

Merkmale
  Gewicht 1,9 kg
  Messfleck: 3 mm Ø
  Silizium-Drift-Detektor 
  Wolframröhre, 40 kV, max. 4 W
  WinFTM® BASIC, optional WinFTM® SUPER ; 
10" Ultrabook zusätzlich erhältlich 



Das XAN 500 ist so vielseitig wie kein anderes Rönt-
genfluoreszenz-Instrument. Als Handgerät eignet es sich 
perfekt dazu, die Beschichtung von sperrigen Teilen, 
wie Kotflügeln, Rohren, Turbinenschaufeln oder Druck-
walzen, direkt in der Produktion zu kontrollieren.

Das XAN 500 ist aber nicht nur das Gerät für die ganz 
großen Messaufgaben. Optional ist auch eine Messbox 
erhältlich – mit einem Handgriff verwandeln Sie das 
XAN 500 in ein vollwertiges Tischgerät. So können 
auch Kleinteile wie Schrauben schnell und zuverlässig 
kon trolliert werden.

Auch in der automatisierten Qualitätssicherung ist das 
XAN 500 zu Hause. Das mobile Gerät lässt sich in eine 
Fer ti gungs linie integrieren und ermöglicht so die kon ti-
nu ier liche Qualitätskontrolle.

Ein Gerät – drei Anwendungsgebiete

3

Ihre Vorteile
  Ein Gerät – drei Einsatzgebiete: mobil, statio-
när und in der Automatisierung 

  Präzise Schichtdickenmessung und Material-
analyse auch bei schwierigen Stoffkombinatio-
nen, Mehrfachschichten und Legierungen  
(z. B. ZnNi auf Fe)

  Messbox für Kleinteile ist auch ein Transport-
koffer, so kann der Einsatzort schnell gewech-
selt werden

  Datenauswertung mit der vollwertigen WinFTM 
Software

  Messungen gemäß DIN ISO 3497  
und ASTM B 568

Mit dem Zubehörset für Lösungsanalyse kann auch die Zusammenset-
zung von galvanischen Bädern bequem mit dem Handgerät kontrol-
liert werden



Global Sales
Global Application
Global Service

helmut-fischer.com
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Headquarters:
Helmut Fischer GmbH 
Institut für Elektronik und Messtechnik 
Industriestraße 21 
71069 Sindelfingen, Germany


